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Seit über 20 Jahren produzieren wir 
Vogelscheuch-Drachen-Systeme 
deren Materialeigenschaften und 
Verarbeitungsqualität einen zuver-
lässigen Einsatz und eine lange 
Lebensdauer gewährleisten.
 
Der superleichte Doppelkieldrachen ist
aus strapazierfähigem Spinnakertuch
gefertigt und mit Kohlefaserstäben 
verstärkt.  

Unterschiedliche Drachen-Modelle für  
unterschiedliche Einsatzgebiete. 

Die flexible Glasfiber-Spitze sorgt bei 
Schwach- und Starkwind für die  
richtige Ausrichtung des Drachens.

Die Teleskopstange ist aus Flugzeug-
aluminium gefertigt und sorgt für die 
Stabilität und zugleich Flexibilität.  
Bei Wind und Wetter steht sie sicher 
auf dem Feld.

Der verzinkte Metall Bohranker ist die 
stabile Halterung in hartem oder  
weichen Untergrund und ist innerhalb 
von Minuten eingeschraubt. 

Starkwinderprobt:  

Hält Wind und Wetter Stand

Fester Stand in jedem Untergrund:  

verzinkter Metall Bohranker

Extrem haltbar: 

Rohre aus Flugzeugaluminium 

Unzerbrechlich:  

Stabile Glasfiber-Spitze

Individuell höhenverstellbar:  

bis zu 33 m Flughöhe

schon ab  

198.- EUR  

incl. MwSt. 

(166,39 € netto)

Für unterschiedliche Einsatzgebiete: 

2 Drachen-Modelle

NEU

geräuschlos  
gegen  

Vogelfraß



  

In der Praxis bewährt und wissenschaftlich belegt 
Versuche in Deutschland und England 
belegen in einem Zeitraum von über 
drei Jahren überzeugende Ergebnisse. 
So haben im Versuchszeitraum z.B. 
die Tauben ihre instinktive Angst vor  
Raubögeln nicht überwinden können. 
Sie mieden Flüge und Landungen im  
Umkreis vom Vogelscheuch-Drachen-
System. Dagegen waren Schäden auf  
Vergleichsfeldern mit Knallgeräten, 
Hummerschnüren/Flatterbändern oder  

menschenähnlichen Vogelscheuch-
puppen besonders in Kaltwetterperio-
den mehr als dreimal so hoch.

Mit unserem Vogelscheuch-Drachen-
System schlagen Sie der Natur mit 
ihren eigenen Mitteln ein Schnippchen.

Einfaches aber kluges Wirkprinzip
Der Vogelscheuch-Drachen imitiert 
höchst wirksam einen Greifvogel, der 
am Himmel auf Beute lauert. Bei den 
Schadtieren löst dies einen natürlichen 
und angeborenen Angstreflex aus.
 
Setzen Sie auf Instinkt
Der Fluchtinstinkt wird auf dreifache 
Art und Weise initiiert: Der Drachen hat 
eine Deltaform in der Silhouette eines 
Greifvogels. Die beiden Kiele an seiner 
Unterseite werden von den Schadt-
ieren als ausgefahrene Greifkrallen 
wahrgenommen. Darüber hinaus 
erzeugt die Segelspannung an der 
Hinterkante des Drachen eine 
Flatterbewegung – visuell wie akus-
tisch –,  die mit dem Flügelschlag 
eines schwebenden Greifvogels ver-
gleichbar ist.

Startbereit bei Wind und Wetter
Das Vogelscheuch-Drachen-System ist 
selbststartend und richtet sich automa-
tisch mit dem Wind aus. Die effiziente 
Vergrämungswirkung wird so bereits 
ab 1 Bft. Windgeschwindigkeit erzielt. 
Aber auch bei Sturm und Regen bietet 
die stabile Konstruktion zuverlässige 
Ergebnisse.

Flexibilität im Einsatz
Schadtiere erfordern einen flexiblen 
Einsatz: Das Vogelscheuch-Drachen-
System ist innerhalb von Minuten 
zusammengebaut und im wahrsten 
Sinne des Wortes leicht zu transportie-
ren. Ihre modulare Konstruktion und ihr 
leichtes Eigengewicht erlauben einen 
schnellen Standortwechsel.

Vogelscheuch-Drachen – effizient und weltweit im Einsatz

STARTER-System im Einsatz

Modelle für effektiven Einsatz 
Drachen "Blitz-Rotor"
• besteht aus reflektierender  

Hologrammfolie
• bei Sonnenlicht sind die Blitze 

über Kilometer sichtbar
• die Vögel umfliegen das Gebiet 

Drachen "Delta"
• fliegt bereits ab 1 Bft (0,9 m/s)
• robustes Spinnakernylon
• leichter Kohlefaserstab
• für Dauereinsatz geeignet

NEU

1.000 fach bewährt  
gegen Tauben, Krähen, 

Gänse, Stare u.v.m.

3 x erfolgreicher  
gegen 

Vogelfraß



XL-System bis 3,5 ha
Ideal für den Obst- und Weinanbau.
• Rutenlänge ca. 22 m
• Flughöhe bis zu 33 m
• Wirkungsfläche ca. 3 bis 3,5 ha
• Wirkungskreis ca. 220 m
10 x 170 cm Flugzeugalu-Rohre 
2 x Glasfiber-Spitze  
Bohrbodenanker 80 cm / 4,5 kg  
Versandgewicht: 21 kg

 
STANDARD-System bis 2,5 ha
Ideal für flach wachsende Pflanzen.
• Rutenlänge ca. 16 m
• Flughöhe bis zu 22 m
• Wirkungsfläche ca. 2 bis 2,5 ha
• Wirkungskreis ca. 180 m
7 x 170 cm Flugzeugalu-Rohre
2 x Glasfiber-Spitze 
Bohrbodenanker 80 cm / 4,5 kg  
Versandgewicht: 17 kg

STARTER-System bis 1,0 ha
Ideal für kleine Parzellen, 
Silagedepots und 
Randbereiche auf großen Feldern.
• Rutenlänge ca. 8 m 
• Flughöhe ca. 12 m
• Wirkungsfläche ca. 0,8 bis 1 ha
• Wirkungskreis ca. 110 m
3 x 170 cm Flugzeugalu-Rohre 
2 x Glasfiber-Spitze 
Bohrbodenanker: 50 cm / 1,5 kg  
Versandgewicht: 5 kg

Die Wirkungsfläche des Systems
ist unmittelbar von seiner Flughöhe
abhängig. Daher bieten wir auf Ihre
Einsatzgebiete zugeschnittene,
unterschiedliche Systemgrößen an. 

                 

Einsatzgebiete
• Gemüse-, Raps-, Erbsen- und 

Jungmaisanbau
• Obst-, Steinobst-, Sonnenblu-

men-, Erdbeer-, Beerenobst- und 
Weinanbau

• Fisch- und Geflügelzucht
• Marinas, Hafenanlagen
• Hochhäuser, Industriehallen, 

Silos, Mülldeponien und  
Kraftanlagen

 
Wirksam gegen 
• Tauben 
• Raben 
• Saatkrähen 
• Möwen 
• Stare 
• Gänse
• Amseln 
• Fischreiher
• Kormorane
• Mäuse

Drei Längen – für jeden Bedarf

- Bayer Cropscience Deutschland
- Syngenta Deutschland  
- Syngenta Schweiz
- LWK Hannover
- Bundessortenamt Dachwig
- weitere 12 Bundessortenämter
- Saatzuchtbetriebe
- Mählmann Gemüsebau
- Westfalenfleiß GmbH 
- u.v.m.

Weltweit erfolgreich im Einsatz
Unsere Vogelscheuch-Drachen-Syste-
me sind in mehr als 14 Ländern in der 
ganzen Welt im Einsatz. In Klein- wie 
in Großbetrieben – nicht nur in der 
Landwirtschaft.

Interessante Erfahrungsberichte  
unserer Kunden finden Sie auf  
unserer Homepage  
Hier ein Auszug aus unseren  
Referenzen:

Lassen Sie sich telefonisch von 
unseren Profis beraten, welches 
System und Vergrämungsprodukt 
optimal zu Ihren Bedürfnissen passt. 

Die Systeme können jederzeit auf 
das nächst höhere aufgerüstet 
werden.  

NEU

Informationsvideo 
auf unserer  
Homepage 



Bezeichnung (netto)  incl. MwSt. 

STARTER-System bis 1,0 ha  (166,39 €) 198,- € __ Stk
(komplett mit 3er Rute, Spitze, Drachen, Bohranker + Eindrehstange)
 
STANDARD-System bis 2,5 ha  (494,96 €) 589,- € __ Stk
(komplett mit 7er Rute, Spitze, Drachen, Bohranker + Eindrehstange)
 
XL-System bis 3,5 ha (663,02 €) 789,- € __ Stk
(komplett mit 10er Rute, Spitze, Drachen, Bohranker + Eindrehstange)
 
 
Vogelscheuch-Drachen "Delta"  (41,18 €) 49,- € __ Stk
(110 cm Spw.)
 
Vogelscheuch-Drachen "Blitz-Rotor" (32,77 €) 39,- € __ Stk
(33 cm Spw.)
 
 

Firma Telefon

Ansprechpartner (Vorname, Nachname) Mobil

Strasse / Nr. Fax

PLZ Ort E-Mail-Adresse

Bestellformular

 
TONI Bird Control Solutions  
GmbH & Co.KG 
Offenbacher Landstr. 74 
 
60599 Frankfurt

Dieses Formular an uns faxen: 
oder per Post zuschicken: 
einfach zusammenfalten und in ein  
Fensterkuvert stecken

Bestseller

NEU

o halten Sie mich über Angebote und neue Produkte per Email auf dem Laufenden

               

TONI Bird Control Solutions  
GmbH & CoKG 
Offenbacher Landstr. 74 
60599 Frankfurt 
 
Tel.  +49 - (0) 69-4800-9779 
Fax. +49 - (0) 69 - 4800-9778 
info@vogelabwehr.de 
 
www.vogelabwehr.de


